
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nuova casa a Selma
 

 

Comune di Calanca – Selma 

Nuova casa con strada carrozzabile di accesso coattiva 

Casa di Mezzo 

Impresa costruzioni 
Bogana Francesco Sagl 

6543 Arvigo 
N 079 230 34 68 

T 091 828 15 45 
F 091 828 15 30 

fbogana@ticino.com 
bogana-costruzioni.ch 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuova casa a Selma 
(di mezzo) 

Parcelle 

 

Stabile 

Scopo d’uso 

Relazione tecnica 
Platea e fondazioni 

 

 

 

 

 

 

Elevazioni 

 

 

Stratificazione 

delle pareti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavimenti sopra PT e 

Pavimenti sopra 1° P 

 

 

 

 
 
Parcella no. 4292 377 m2 (zona residenziale estensiva) 

Strada  no. 4294 124 m2 (strada di accesso coattiva) 

Stabile  no. Ass. 50G 

Casa primaria o casa di vacanza / secondaria 

 

Struttura portante esecuzione in cemento armato CPND 

Trattamento al Radon 

Carta catramata LLEVA saldata a caldo 

Termica XPS spessore 10 cm 

Sottofondo cementizio, spessore 8 cm 

Rivestimento di pavimenti in ceramica 

 

Struttura portante perimetrali in legno d’abete duo e lamellare 

Spessore struttura portante spessore 20 cm 

 

Dall’esterno all’interno: 

Isolamento a cappotto in lana di roccia 8 cm con intonaco e finitura a 

base di silicato, traspiranza 60/80 % 

Lastra multistrato in abete, spessore 20 mm 

Isolamento termico su struttura portante spessore 20 cm in lana di 

roccia 

Barriera al vapore 

Vano tecnico, spessore 5 cm 

Rivestimento interno con lastre OSB, spessore 15 mm 

Rivestimento interno di cartongesso, spessore 15 mm 

Rasatura e finitura interna al minerale 

 

Soletta in legno (travatura + assito) 

Stuoia anticalpestio 

Termica con riflettente 

Sottofondo cementizio 

Rivestimento di pavimenti in ceramica 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rivestimento di pareti 

dei bagni 

 

 

Tetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serramenti 

 

 

Oscuramento 

 

Scale 

 

Cucina 

 
Terrazza 
 
Riscaldamento  

 

 

Impianto sanitario 

 

 

Impianto elettrico 

 

Telecomunicazione 

Isolamenti su servizi parti in legno 

Impermeabilizzazione liquida armata su cartongesso prima della 

posa di piastrelle 

 

A falde 

Carpenteria in legname d’abete e duo 

Assito in abete a vista spessore 20 mm 

Barriera al vapore 

Termica EPS alla battuta, spessore 160 mm 

Stuoia da sottotetto 

Controlistonatura 

Listonatura 

Copertura in tegole di cemento grigie 

 

Esecuzione in PVC 

Vetri tripli, spessore 27 mm 

 

Lamelle a pacchetto con apertura elettrica 

 

Struttura e parapetto in legno con inserti in alluminio 

 

A elementi 

 

Su camere, esecuzione in legno 

 

Produzione di calore: termopompa aria/acqua 

Ripartizione del calore: serpentine a pavimento 

 

Scarichi con esecuzione in Geberit 

Condotte acqua calda e fredda con tubi Sanipex 

 

Impianto usuale con Rasi 

 

Allacciamento Tv e internet con Swisscom 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esterni 
Sistemazione esterna 

 

 

 

 

Costruzione 

accessoria 

 

 

 

 
 
 
Ripartizione degli 
spazi della casa 
 

Piano terra 

 

 

 

 

 

Primo piano 

 

 

 

 

 

Mansarda 

 

 

 

Volume SIA 416 
Casa 

 
 

Cantina / deposito 

 

Pavimentazione in sasso lungo il perimetro della casa 

Nuovi muri in cemento armato a sostegno del terreno, H = 1.50 ml 

Nuovo muro in traversine di legno a sostegno del terreno, H = 1.50 ml 

2 posteggi auto scoperti 

 

Edificio indipendente a servizio della costruzione principale quale 

cantina / deposito 

Costruzione realizzata con platea in cemento armato e facciate 

intonacate con la finitura di colore bianco in analogia alla casa 

principale esistente 

Tetto a doppia falda con la copertura in tegole di cemento di colore 

antracite analoghe a quelle della casa principale esistente 

 

 

 

 

Atrio d’ingresso 

Open Space: Soggiorno / Pranzo / Cucina 

Locale servizio igienico 

Locale tecnico / Lavanderia 

Costruzione esterna cantina / deposito 

 

Atrio notte 

Camera 1 

Camera 2 

Camera 3 

Bagno completo con vasca 

 

Attualmente locale unico adibito a area svago 

Possibilità di ottenere 2 camere di 19 e 17 m2 

 

 

 

ml 7.04 x 8.04 x 7.34 =   m3 415.46 

ml (8.04 x 1.97 / 2) x 7.04 =  m3   55.75 
 

ml 3.80 x 2.50 x 2.30 =  m3   21.85 

ml (3.80 x 0.95 / 2) x 2.50 =   m3     4.51 
 

Totale volume complessivo = m3 497.57 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Superfici lorde 
Piano terra 

Primo piano 

Mansarda 

Cantina / deposito 
 

 

 
Terrazza esterna 
 
 
Superfici nette 
Piano terra 

 

 

 
 

Vano scala 
 

Primo piano 

 
 
 
 
 

Vano scala 
 

Mansarda 
 

Cantina / deposito 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezzo di vendita 

 

ml 7.04 x 8.04 =  m2   56.60 

ml 7.04 x 8.04 =  m2   56.60 

ml 7.04 x 8.04 =  m2   56.60 

ml 3.80 x 2.50 = m2     9.50 
 

Totale sup. lorde =  m2 179.30 

 

ml 5.22 x 1.00 =  m2    5.22 

 

 

 

Atrio d’ingresso     m2     3.80 

Soggiorno / Pranzo / Cucina    m2   28.45 

Locale servizio igienico   m2     1.47 

Locale tecnico / Lavanderia   m2     5.29 
 

Vano scala     m2     4.54 
 

Atrio notte      m2     2.20 

Camera 1     m2     8.00 

Camera 2     m2   12.28 

Camera 3     m2   10.79 

Bagno       m2     5.90 
 

Vano scala     m2     3.55 
 

Attualmente Locale unico   m2   41.03 
 

Cantina / deposito    m2     7.14 
 

Totale superfici nette =    m2 134.44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fr. 670'000.00 



Documentazione fotografica 

 

 

 

 

 

 

Piccola costruzione 

Casa di mezzo 

 

Piccola costruzione 

Casa di mezzo 

 



 

 

 

 

Casa di mezzo 

 



 

 

 

Piccola costruzione 

Casa di mezzo 

 

Casa di mezzo 

 

2 Posti auto scoperti 



 

 

Piccola costruzione 

Casa di mezzo 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 













Francesca
Casella di testo
Possibili varianti del piano mansarda.
Non comprese nel prezzo di vendita.


